連鴻企業股份有限公司
瑕疵檢測申請單
顧客需求表
基本資料表(範例)
	項目
	內容

	名稱
	所要檢測物體名稱

	材質
	主要材料(可填入多種材料)

	主要造型
	環形、方形、不規則等

	最大外型尺寸
	單一尺寸、多種尺寸同一造型(請各別填入不同尺寸)

	工件上各尺寸公差
	(附上工程圖為佳)

	產量
	個/月

	目前檢測方式(工具)
	人工、放大鏡

	其他
	


瑕疵種類列表(範例):

	瑕疵位置
	瑕疵種類
	瑕疵大小與檢測標準
	備註

	正面　　
	　裂痕
	線寬>0.03mm 。
	如果僅由人工辨識有無瑕疵，請填入人工判別

	
	　刮痕
	線寬>0.03mm 。
	

	
	　斑點
	瑕疵長或寬>0.03mm 。
	

	
	　殘留
	瑕疵長或寬>0.03mm 。
	

	背面　
	　刮痕
	線寬>0.03mm 。
	

	側面　
	　凸塊
	凸起高度0.15mm
	

	其他

	
	如果造型較複雜，請附上工程圖
	附件名稱


其他(範例):
	項目
	內容
	備註

	機台尺寸限制
	無(如果有請附上尺寸)
	

	自動進出料
	需要
	

	瑕疵分類
	需要(不需要)
	

	檢測速度
	個/月
	

	SPC檢測報告輸出
	需要
	

	未來機台放置環境
	無塵室Class xxx、恆溫攝氏xx度
	

	供電電壓
	220V 50/60Hz
	


